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Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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Hanf Platte CANAFLEX

r natureplus
J for better living

STETCO canaflex

flexible Warmedammung aus Hanf

* flexible, setzungssichere Warmedam-
mung in Dach, Wand und Decke

* diffusionsoffen fir ein gesundes
Raumklima

Die STEICO AG ist ein europaweit tatiges Unternehme  n und produziert Qualitéatsprodukte aus
Hanffaser .

HAUSER IN WOLLE ist der Osterreich-Partner, der STE ICO Hanfprodukte von einem gemeinsamen
Osterreichischen Zentrallager aus, oder mit Direktl ieferungen ab Werk, den 6sterreichischen
Interessenten zuganglich macht.

Bitte lesen:
Okologie http://www.steico.com/download.html STEICO Oekologie de
Danke furs Lesen !

HAUSER IN WOLLE — SERVICE: Wir kénnen diese Infos auf Wunsch als Pdf Datei mit email

schicken.
|V
AQV
Die groRte Sorge ist die Entwicklung des Klimas “

Hitzeperioden werden haufiger und intensiver. Klima  studien belegen, dass die Hitzetage bis 2050
ein vierfaches Ausmal® annehmen werden.

Hitzeschutz - Phasenverschiebung

Ein Ziel des sommerlichen Hitzeschutzes ist es, den Temperaturdurchgang durch Dach oder Wand
so zu verzdgern, dass die héchste Temperatur des Ta  ges erst dann in den Innenraum gelangt,
wenn es draufRen schon so kihl ist, dass mit Liften der Raumaufheizung durch die Bauteile
entgegengewirkt werden kann. Das nennt man  Phasenverschiebung.

Bitte lesen:
Hitzeschutz http://www.steico.com/download.html STEICO Hitzeschutz de
Danke fiirs Lesen !

HAUSER IN WOLLE — SERVICE: Wir kénnen diese Infos auf Wunsch als Pdf Datei mit email
schicken.

HAUSER IN WOLLE — SERVICE: Besuchen Sie eines unserer Musterhduser wahrend einer
Hitzeperiode und fihlen Sie das angenehme Raumklima !

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?




Hanf Platte CANAFLEX

STE’I'CO canaflex

flexible Warmedammung aus Hanf

Einsatzbereiche:

flexible Gefachdammung aus HANF in Dach-, Wand-
und Deckenkonstruktionen fir Neubau, Umbau

und Sanierung

Hohlraumdammung bei Trennwanden, Vorsatzschalen
und Installationsebenen

+ flexible, setzungssichere Warmedam-
mung in Dach, Wand und Decke
* diffusionsoffen fur ein gesundes

Raumklima
HAUSER IN WOLLE — SERVICE:
Besuchen Sie eines unserer Musterhauser und
fuhlen Sie das angenehme Raumklima !
Techn.Daten
Produziert und Giberwacht gemafl ETA-06/0040
Z-23.16-1598
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 D-s3,d0
Baustoffklasse nach DIN 4102 B2
Nennwert Warmeleitfahigkeit D [W/(m*K)] 0,040
Nennwert Warmedurchlasswiderstand RD [(m2K)W] 1,00/1,25/1,50/2,00/ 2,50 /636000 13,50/ 4,00/ 4,50/ 5,00/ 5,50/
Dicke [mm] 40/50/60/80/100/120/140/1 60/ 180/ 200/ 220/ 240
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit [W/(m*K)] 0,040
Rohdichte  [kg/m?3] ca. 40
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1/2
Spezifische Warmekapazitat c [J/(kg*K)] 1700
langenbezogener Stromungswiderstand [(kPa * s)/m3] 2
Einsatzstoffe Hanffaser, Ammoniumphosphat, Polyol efinfaser
Abfallschliissel-Nr. (AVV-Code) 170604
mehr Gewicht als Hitzeschutz y “ die Platten wiegen mindestens 40 kg / m3

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?




Hant Platte CANAFL EX STEICO canaflex

flexible Warmedammung aus Hanf

Pﬁ natureplus
J for better living

* flexible, setzungssichere Warmedam-
mung in Dach, Wand und Decke

* diffusionsoffen fir ein gesundes
Raumklima

...auch Markenware kann preiswert sein...
PREISE vom 1.Juli bis 31. August 2010: Rabatt vom STEICO Listenpreis -36%

ACHTUNG - so lange noch ein Restlager vorhanden ist liefern wir zum alten
Preis: vom STEICO Listenpreis  -45 %
bitte anfragen !

1" #$ %
m? Starke Platte nformat Preise laut -45% -36%
pro Paket cm 1200 x 575 mm Werks-Liste *) bis 30.6.10 ab1.7.10
10,35 4 Canaflex 7,08 3,89 4,53
8,28 5 Canaflex 8,51 4,68 5,45
6,90 6 Canaflex 10,39 571 6,65
4,83 8 Canaflex 13,39 7,36 8,57
4,14 10 Canaflex 16,57 9,11 10,60
3,45 12 Canaflex 19,91 10,95 12,74
2,76 14 Canaflex 22,63 12,45 14,48
2,07 16 Canaflex 25,84 14,21 16,54
2,07 18 Canaflex 29,10 16,01 18,62
2,07 20 Canaflex 34,70 19,09 22,21
1,38 22 Canaflex 38,17 20,99 24,43
1,38 24 Canaflex 42,92 23,61 27,47

*) Die STEICO Werks Preisliste kdnnen Sie im intreinsehen:
http://www.steico.com/download.html > Preislisten

ACHTUNG - dort stehen die Preise OHNE Mehrwertsteue r!

Datenblatt: http://www.steico.com/download.html

> Produktdatenblatter
> STEICO Canaflex

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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STETCO canaflex

flexible Wirmedammung aus Hanf

+ flexible, setzungssichere Warmedim-
mung in Dach, Wand und Decke

= diffusionsoffen fir ein gesundes
Raumklima
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Datenblatter + ausfuhrliche bebilderte Einbauanleit ~ ungen anfordern

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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Das hohe Maf} an Trittschallminderung der HANF WOOL  Trittschall-Matten resultiert aus dem
Vermodgen, Schwingungen aufzunehmen und in Eigenener  gie nicht weiter zu tragen, sondern in
den feinen Fibrillen der Fasern zu "verzehren" .

Daher werden solche konkurrenzlosen Werte von Lw = 30 dB erreicht

Datenblatter + ausfuhrliche bebilderte Einbauanleit ~ ungen anfordern

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?




STETCO canaflex

flexible Warmedammung aus Hanf

= flexible, setzungssichere Wirmedim-
mung in Dach, Wand und Decke

= diffusionsoffen far ein gesundes
Raumklima

Ur Fugen bis 1 cm

Fenster- und Tireinbau
Konstruktive Fugen Mauerwerk/Holz
Konstruktive Fugen Holz/Holz
Durchdringungen von Rohren und
anderen Leitungen

Luftdichte Anschlisse

4F 97

GF5 %

.3

% < | =1 <

Bei gréReren Fugen ab 1 cm eignet sich die Kalfater
Sie ist lagenweise einzubringen und sehr fest zu
verdichten

Berechnung: man kann max.50kg/m3 einstopfen

faser.

Datenblatter + ausfihrliche bebilderte Einbauanleit

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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#9 cs5

- Dichte :ca. 50- 60 kg pro m?

: = 0,045 W/mK

- Brandklasse "C" (entspricht alter "B1")

- thermisch belastbar bis 270 C

- fur hohe Vorlauftemperaturen bis 95 T geeignet

Beispiel:
fir 10 cm hoch benétigt man ca 5-6 kg pro m2

Datenblatter + ausfuhrliche bebilderte Einbauanleit ~ ungen anfordern

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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ein 100-It- Sack mit 20 It Wasser mischen
ergibt eine Dichte von 400 — 450 kg pro m3

grol3e Bereiche hinter Wanderschalung
einstampfen

Datenblatter + ausfihrliche bebilderte Einbauanleit ungen anfordern

Wer ist gegen die Hitze und fur die Warme ?
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