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Schafwolle     

 
 
100% Schafschurwolle wird nach dem Waschvorgang nach den Normen des  
Internationalen Woll-Sekretariats behandelt.   
 
Dieser Motten- und Ungezieferschutz ist der einzige Eingriff in die Natur. 
 
Schafwolle nimmt Verdunstungsfeuchtigkeit auf  -  bei ca. 30 % aufgenommener  
Feuchtigkeit fühlt sich die Wolle noch immer trocken an. 
 
1 kg Schafwolle kann bis zu 1/2 kg Verdunstungsfeuchtigkeit aufnehmen und  
verliert als Dämmstoff in diesem Zustand kaum an Wirkung. 
 
Diese Verdunstungsfeuchtigkeit wird aber auch wieder abgegeben.  
 
Dieser ständige, natürliche Feuchtigkeitsaustausch ist verantwortlich für das  
optimale Raumklima. 
 
 
Beim Dachausbau muss daher berücksichtigt werden, dass bei Verwendung eines 
NATÜRLICHEN DÄMMSTOFFS aus Nawaro statt einer herkömmlichen Dachpappe  
 
 

eine diffusionsoffene Außenfolie 
 (sdWert unter 0,3) verlegt wird. 
 
 
Raumseitig nach dem Dämmstoff (vor der Sichtschalung) verlegt man die: 
 

innere Dampfbremse hier sind die Poren so ausreichend groß, dass 

Dampfmoleküle diffundieren können, Wassertropfen jedoch nicht (sie sind ca. 
30.000 mal größer)  
(im Gegensatz zur Dampbremse ist die Dampfsperre dampfdicht)  
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BLÖKI weisse FLOCKEN WOLLE 
im blauen 10-kg-Sack   
 
Durch die Transportverpackung ist BLÖKI FLOCKEN WOLLE etwas gepresst –  
aus dem Sack ausleeren und an der Luft aufgehen lassen. Vorm Einbau mit den  
Händen leicht auflockern, dann in die Hohlräume locker einstopfen. 
 

Besonders im Ständerbau ist BLÖKI FLOCKEN WOLLE sensationell arbeits-  
und zeitsparend. 
3 

Ideal  für  großflächiges  Belegen  von waagrechten  
Flächen wie z.B. Zangendecken, als Deckenbeschüt- 
tung zwischen Balken,in Fußböden zwischen Polster- 
hölzern, aber auch zur Korpusbefüllung bei  Puffer- 
speichern  ist  BLÖKI FLOCKEN WOLLE  durch  die  
einfache  Handhabung ( leichte Verpackungssäcke )  
ein sympathischer Dämmstoff. 
 

Man verwendet BLÖKI FLOCKEN WOLLE aber auch als Befüllung für schmale Stellen, in 
kleinen Sparrenfeldern bei Dachgauben, in Spalten um Fenster und Türen,  

.....denn auch in kleinen Löchern und Ritzen zieht es! 
Die Vorteile:  

• Transportkosten sparen bei Selbstabholung von einem der vielen Abhol-Lager  
auch in Ihrer Umgebung 

• leichte Bedarfserrechnung 
• kein Zuschneiden und Einpassen – die Flocken werden einfach lose in den  

Korpus hineingesteckt 
• sie haften gut am rauen Holz und fallen auch ohne Schalung nicht heraus. Man kann 

aber in manchen Fällen als leichte Unterstützung eine Zick-Zack-Schnur spannen 
• eventuelle Reste können bei vielen anderen Bausituationen verwendet werden 
• Verarbeitungsmenge ca. 13 kg/m³ = ca. 0,13 kg pro m2 auf 1cm Höhe  

z.B. 1 m2 / 10cm hoch = ca. 1,3 kg statt € 12,61  -.40% = €  7,57 incl.Ust 
 
 
 

Unsere Partner haben uns eine besonders hochwertige weiße Wolle von alpinen 
Schafen zur Verfügung gestellt, die normalerweise zur Bettwarenerzeugung 
verwendet wird. 
 

lt.Preisliste € 9,70 pro kg –40% = €  5,82  incl. Ust 
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Einbau von BLÖKI Flocken Wolle   
 
Anhand der tiefer stehenden Fotos sieht man, dass BLÖKI Flocken Wolle nicht nur 
waagrecht, sondern auch in einer Dachschräge oder Decke von unten und in senkrechten 
Wänden eingebracht werden kann.  
 
 

Vorteile 
• kein Messen 
• kein Verschnitt 
• ganze Säcke können zurück gebracht werden 
• preisgünstige Dämmung 

 

                                        
            zwischen Schnüre füllen 

 
auch zwischen Aluprofilen wurde BLÖKI Flocken Wolle eingeschnürt 

 
 

Referenzen: 
 
Für die Gartenausstellung in Tulln, NÖ (Patronanz Landesrat Sobotka) sollte ein 
Natürlicher Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro) zur Gebäudedämmung 
verwendet werden. 
BLÖKI Flocken Wolle wurde von der Tischlerei Dorner, Euratsfeld NÖ  
Tel 07474279    erfolgreich eingesetzt. 
 
Familie Waldl, Steinhaus bei Wels  Tel 07242 27566 dämmte derzeivor kurzem den 
gesamten Dachausbau (Dachschräge, senkrechte Wände, Fußboden) mit BLÖKI Flocken 
Wolle. 
 
Familie Großpointner, Andrichsfurth OÖ, 07750 3858  hat die Dachschräge bereits seit 
Jahren mit BLÖKI Flocken Wolle gedämmt und hat daher schon Erfahrungen bezüglich des 
Raumklimas im Winter und Sommer. 
 
Im WienerTonstudio einer prominenten Sängerin wurden die Wände aus Akustikgründen 
mit BLÖKI Bahnen bespannt. 
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Man klammert die Bahnen zwischen Sparren im Dach oder im Ständerbau,  
zwischen Zangen, Polsterhölzer, in Trennwände oder zwischen die Holzlattung einer 
nachträglichen Wandisolierung. 
 

•  Die Bahnen sind von einer zur anderen Seite immer stärker verdichtet. 
• Die verfilzte Seite verlegt man raumseitig – also zum Körper!  
• In diese feste Schicht der Wolle kann die Bahn sehr gut am Sparren angetackert werden.  

Die Klammern können auf dieser festeren Seite nicht ausreißen. 
 
mehrlagig  isolieren 
Um ganz sicher zu gehen, dass die Platte auch für immer an ihrem Platz bleibt, befüllt man einen 
Sparren mit 2-3 Bahnen.  
 

Ein Beispiel:  
die Dachsparren oder die Ständerwand haben die Tiefe von 16 cm.  
Man klammert zwei SCHAFWOLL BAHNEN  von je 8 cm zwischen die Sparren = zusammen 16cm  
Das sind zwar zwei Arbeitsvorgänge, doch ist die Befüllung 2x befestigt: in der Mitte und 
raumseitig! 
 

Eine zusätzliche Zick-Zack-Verschnürung als Endsicherung empfehlen wir beim Einpassen in Decken 
ober Kopf von unten,  und nur dann, wenn die Bahn so breit ist, dass sie (wie eine Hängematte) 
durchhängen würde.  
 

Stärke UWert 
ca. 

€ pro m² 
incl.USt 

3 cm 1,14 4,70 
4 cm 0,90 6,30 
5 cm 0,74 7,85 
6 cm 0,63 9,40 
8 cm 0,48 12,60 
9 cm 0,43 14,10 

10 cm 0,39 15,75 
 

SCHAFWOLL –DÄMM 
- BAHNEN 
18 kg / m3 
mottensichere Schafschurwolle 
1 Rolle = 6 m lang 
verschiedene Breiten 
 
für Sonderrabatt – bitte anfragen 

• Die Bahnen werden gerollt und verpackt geliefert.  
• Es ist kein Fremdmaterial zur Stabilisierung der Bahnen notwendig,  

da die Wollfasern formstabil verschichtet werden. 
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Ganz wichtig ist eine Querisolierung, welche die Holzsparren bedeckt, da Holz immer weniger 
isoliert als die Dämmung dazwischen.  Man klammert daher eine dünne SCHAFWOLL BAHN 
zwischen Querlatten, die man ja ohnehin zur Montage von einer Sichtschalung braucht.  
Als raumseitigen Abschluss nach dieser Querisolierung klammert man die diffusionsoffene, 
winddichte Papier-Dampfbremse ÖKO Natur P7 (Anschlüsse und Überlappungen verkleben) 
Auch bei Zwischensparrendämmung aus anderem Material (Flachs, Hanf, Zellulose, Mineralwolle) 
hilft so eine Querisolierung Kältebrücken auszuschalten und das Raumklima wesentlich zu 
verbessern.  
 

In die Querisolierung kann man Leitungen eingraben – sie dient also auch als Installationsebene. 
In diesem Fall sollte man die Dampfbremse ÖKO Natur P7 vor der Querisolierung verlegen, damit 
man bei nachträglichen Arbeiten in der Installationsebene die Dampfbremse nicht verletzt. 
 
 
 
 
 

BLÖKI  TRITTSCHALL PARKETTFILZ  

mit einseitiger Aufkaschierung 
 
 
 
als Untergrund für schwimmend verlegte Parkett-, Laminat- und Holzböden  
im Wohn- oder Objektbereich,   beste Schalldämmwerte in allen Bereichen.  
Unebenheiten des Unterbodens werden ausgeglichen und Hohllagen vermieden.  
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

leicht selbst zu schneiden ����� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Wärme- und Schalldämmung 
• feuchtigkeitsausgleichend in 

Wohnräumen 
• Kaschierung verhindert das Einklemmen 

der Wollfasern 
• gegen Mottenfraß ausgerüstet 
• neutralisiert Wohngifte (Formaldehyd) 
• lässt sich ganz einfach verlegen !  

Techn.Daten

Schafschurwollfilz ca. 3 mm 
Breite 1 m, Länge 10 m = 10 m² pro Rolle

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB EN-ISO 140-8 
Stuhlrolleneignung DIN EN 985:1995-05

Oberseite kaschiert mit TNT Vlies
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BLÖKISCHAFWOLL PARKETTFILZ       

Stärke 
ca. 

Rollenlänge Breite  Parkettfilz  kaschiert 
€   pro m² incl. Ust 

3 mm 10 m 1 m € 6,90  - 40 % =   4,12 
 
 
 
 
 
 
 


